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CONFIGURAZIONE SSL

WEBMAIL

All'atto della sottoscrizione del contratto, INRETE fornisce Nome utente e
Password per I'accesso ai servizi di posta elettronica.

Per maggior sicurezza, € consigliabile modificare la password iniziale dalla
sezione Cambio Password del sito web INRETE.

Server Smtp: pdamail.inrete.it
Porta: 25

Per la spedizione dei messaggi € possibile attivare I'autenticazione del server
presente nelle proprieta dell'account, in “Impostazioni posta in uscita”,
utilizzando come Nome utente e Password gli stessi del proprio account.

E possibile scegliere tra due protocolli per la posta in arrivo in base alle
proprie esigenze:

= Pop3 - la posta viene scaricata sul proprio client ed & possibile
conservarne una copia sul server remoto

= Imap - la posta risiede completamente sul server remoto ed e
possibile sincronizzarla sul proprio client per una consultazione offline.

Configurazioni relative ai due protocolli:

Protocollo Server Porta
Pop3 pdamail.inrete.it 110
Imap pdamail.inrete.it 143

Per una maggiore sicurezza € consigliabile configurare la spedizione e la
ricezione utilizzando protocolli SSL/TLS.

Configurazione SSL Porta
Smtp/SSL 465
Pop3/SSL 995
Imap/SSL 993

Per la semplice configurazione TLS non € necessario modificare la porta
relativa al protocollo, ma & sufficiente selezionare I'opzione specifica nel
proprio client.

Per accedere alla propria casella di posta € possibile, oltre al normale client,
utilizzare la webmail presente all'indirizzo https://pdamail.inrete.it, inserendo
come Nome utente e Password i dati forniti al momento della sottoscrizione.
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